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※ 本図面の縮尺サイズは、FAX・コピーのため精度が劣化し、原図

とは若干誤差がありますのでご注意ください。

単　位：mm

ご使用の際は、個装箱に入っている［取扱説明書］を必ずお読みの上、正しくご使用下さい。！ 注意

 備考） ●初特性は１００時間値を示します。
　　　　●安定時間 約５分・再始動時間 約７分です。
　　　　●上記定格はいずれも標準値を示します。

ご注意）●水銀灯安定器３００Ｗ用の一般型・低始動電流型でご使用ください。
　　　　　調光用一般型・定電力型・フリッカレス型では使用できません。
　　　　●安定器からランプまでの管灯回路長は、５０ｍ以下でご使用下さい。
　　　　●ランプに雨水や水滴のかかる場所では防水構造の器具でご使用下さい。
　　　　●ランプから近距離のところで長時間作業したり、ランプを直視しないでください。
　　　　　紫外線による目や皮膚の障害の原因となることがあります。
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作成者 初回作成 図　面

整理№０７年０３月３０日
大大大大

野野野野

嶋嶋嶋嶋

田田田田

訂正（日付）

０８年１０月０１日

嶋嶋嶋嶋

田田田田
H08-7050-01H08-7050-01H08-7050-01H08-7050-01

Ａ４　パナソニック株式会社

質量
定格

ﾗﾝﾌﾟ電力
ﾗﾝﾌﾟ電圧 ﾗﾝﾌﾟ電流 全光束 色温度 定格寿命

適合水銀
灯

外管径 全長 光中心距離 （ｇ） （W） （V) （A） （lm） (K) （ｈ） （W)

290形 蛍光形 MF300C･L/BU/290 120 285 ー 260 E39 290 120 2.7 33500 4100 18000 300

種別 品番
寸法（ｍｍ）

口金


