
1 基本仕様

色温度 

【製品コード】
  GT612-65H3_B   S00B00
  DC24V / 33.6W  6500K

消費電力

製造番号

製品長
12 → L=1200(実寸1146mm)
09 → L=  900(実寸861mm)
06 → L=  600(実寸576mm)

※5段階　角度調整可能

PC樹脂　透明
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色  温  度

許容動作周囲温度

許容保存周囲温度

保護等級

平均演色評価指数

設計寿命

オプション品

梱包 (販売) 単位

品  　  名

品  　  番

消費電力

入力電圧

照射角度

器具光束

グローチューブⅥ

昼光色 6500K

GT612-65H3

1,920lm

>Ra80

電球色 3000K

GT612-30H3

1,760lm

33.60W

電球色 3000K

GT609-30H3

1,320lm

昼光色 6500K

GT609-65H3

1,440lm

昼光色 6500K

GT606-65H3

960lm

30°

ー20℃～＋45℃

ー30℃～＋70℃

IP65

40,000h (周囲温度25℃において)

延長ケーブル・リードケーブル・防水キャップ

1本

25.20W

DC24V

16.80W

電球色 3000K

GT606-30H3

880lm

●  昼光色 6 5 0 0 K ●  電球色　3 0 0 0 K

DC 24V

GT612-65H3_B
DC24V / 33.6W  6500K

S00B00
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定電圧　DC24V

駆動方式

種　類　行灯・外照式

板　面　アクリル

厚　み　D200~300

対象サイン 調　光色温度

GlowTubeⅥ　グローチューブⅥ

1146 / 861 / 576155 155

Φ
30

27.6
95

4 設計目安 出幅

W H

※内照行灯の場合の照度です。
　原則両側設置を推奨します。

D200  -  W800  

D200  -  W1200

D250  -  W1200

D300  -  W1200

照　　度厚み  -     W       

2800lx

1450lx

1780lx

1700lx

D
 (厚
み
)

2 専用電源とオプション品

3 設置方法

最大出力電力

出力電圧

入力電圧

環境保護

イメージ図

品  　  番

寸  　  法

入力電流

最大負荷

3A-403DA24V

PSE　屋内用

31Wまで

L75×W47.5×H27.3

40W

1.00A(AC100V)
0.50A(AC200V)

PSE　防水

AC100～240V(50/60Hz)

PSE　防滴

3SV-6R25-24NF

L269×W75×H44

150W

1.73A(AC100V)
0.87A(AC200V)

135Wまで

1.13A(AC100V)
0.56A(AC200V)

ELV90-24-3R8

L253×W45.5×H40.2

90W

63Wまで

DC24V

K58-115C024-201

L240×W96×H58.5

150W

1.80A(AC100V)
0.90A(AC200V)

150Wまで

K58-060C024-001

L200×W96×H58.5

60W

0.78A(AC100V)
0.39A(AC200V)

60Wまで54Wまで

1SV-2R50-24NF

L550×W39×H22

60W

0.73A(AC100V)
0.37A(AC200V)

極性(±)を
合わせて接続

電源～LED間
VCTF1.25sq 10m以内目安

最大直列連結長 4.8Mまで
長さの違う灯具同士で接続可能

電源入力電圧
AC100V～AC240V

電源の最大負荷まで接続可能
例.3SV-6R25-24NFの場合135Wまで

L
N
アース

定電圧電源

末端防水キャップで
防水絶縁処理

コネクタ接続
または圧着
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付属取付具(1本につき2個付属)

別売品

※防水キャップも簡単に取り付け可能

※モジュール間はコネクタで簡単接続

延長ケーブル L=1500mm
BWC-0000-0454

リードケーブル L=150mm
BWC-0000-0253

防水キャップ
BCN-0000-0071
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[推奨値]

内照式　      D  200~300 / W1200まで
外照式　  出幅150~200 / H1500まで


