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直管LEDランプ専用器具
低温用防塵防湿灯 20形1灯用

・ＩＰ55（防塵・防水性能）適合

第三角法 (単位：mm)

・直射日光のあたる場所、振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所で使用しないでください。
（器具腐食・落下の原因）

・電源線の接続は、取扱説明書に従い確実に行ってください。（接続不良による発熱・火災・感電の原因）
・アース工事は、電気設備の技術基準に従い、確実に行ってください。（感電の原因）
・器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。（器具落下・感電・火災の原因）
・定格電圧（100～242Ｖ）±6％以内の電圧で使用してください。（短寿命・感電・火災原因）

・取り付けは器具の質量に耐える場所に取扱説明書に従い、取り付けてください。（器具落下・感電・火災の原因）
・電源線・送り線は外径Φ7.0～13.0㎜のキャブタイヤーケーブルを使用してください。

・本品は直管LED専用器具です。屋内または雨の当たらない軒下で使用可能な温度の範囲内で使用してください。
（ランプの短寿命・火災の原因）

安全上のご注意

・照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。
  高ワット商品の使用時にちらつくことがあります。
・ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像に、ちらつきや縞模様が見られる場合があります。

2018年　　05月　 26日

2022年　　03月　 31日

■適合ランプ(別売）

品番

LDG20T・□/□/□/19S□

LDG20T・□/□/□/16S□

※ ランプ仕様はランプ仕様図をご確認ください。
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