
取扱説明書

●検知回数が多くなる場所では白熱灯器具をご使用ください。蛍光灯器具をご使用になる場合には、
　頻繁に点滅を繰り返すとランプ寿命が短くなりますので、点滅回数が少なくなるように、本器の
　明るさセンサ調整つまみを「暗め」側、動作保持時間調整つまみを１５分以上の長めに設定して
　ください。

事前の
ご確認

必ず守る

発信器は、右に「カチッ」と音がするまで回す
確実に取り付けないと本体が落下するおそれがあり、
けがの原因になります。

水をかけない　
感電や火災の原因になります。

水ぬれ禁止

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

8A3 C77 0000 3
M0112DC20722

熱線センサ発信器
（天井取付・広角検知形）
（検知後連続動作時間約10秒～30分可変形・明るさセンサ付）(電池式) 品番 WTE 2612

人の動きなどを検知してスイッチ（受信器）に電波送信！
本器から検知信号を受信器に送信して、照明器具を自動で点灯／消灯（一定時間後）します。

検知信号を
電波送信
検知信号を
電波送信

発信器

受信器〔別売〕
WTE1208W/ WTE1203W

定格・仕様
同 梱 電 池
電 池 寿 命
使 用 周 囲 温 度
使 用 周 波 数
電 波 到 達 距 離

専用リチウム電池：SH384552520（1コ同梱）
約5年
ー10 ℃～＋40 ℃
426.0875 MHz、  426.1125 MHz
障害物のない水平見通し空間で約30 m

専用リチウム電池の廃棄について

故障ではありません
検知しない、検知感度が鈍い場合

勝手に「点灯」する場合

●人が静止しているとき
   （検知動作速度0.3 m/s～1 m/s）

●周りが明るいとき

●強力な電波、誘導雷サージなどの
　電気的雑音を受けたとき

●ゆれる物を検知したとき ●エアコンの風など急激な
　温度変化を検知したとき

●自動開閉便座など自動で
　動くものを検知したとき

●交換後の専用リチウム電池は、電池の透明フィルムをはがさず、
コネクタ部分に絶縁性のあるテープなどを巻き、各市町村で
定められた方法に従って廃棄してください。

●夏場など室温が体温に近づいたとき
●受信器内部の操作つまみが「切」になっているとき
●受信器内部の操作つまみを「切」から「自動」に
　したとき、最長約7秒間は点灯しません。

このたびは、パナソニック製品をご採用いただき、まことにありがとうございます。
■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
■この取扱説明書は大切に保管してください。

パワー機器ビジネスユニット
〒514-8555 三重県津市藤方1668番地

2012-2022

Help desk for foreign residents in Japan　 Tokyo（03）3256-5444　Osaka（06）6645-8787
Open: 9:00 ‒ 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

【受付時間】月～土 /9:00～19:00　  日・祝日・年末年始 /9:00～18:00

0120-872-150
パ ナ ニ イ コ ー

※携帯電話からもご利用になれます。

https://sumai.panasonic.jp/support/repair/

電設資材商品ご相談窓口 修理ご相談窓口
https://sumai.panasonic.jp/support/

0120-872-460●FAX

【受付時間】月～土 /9:00～18:00（祝日・三が日を除く）

※携帯電話からも
　ご利用になれます。

0120-878-082　
0120-187-431

個人のお客様　

法人のお客様　

商品のお問い合わせは 修理のご用命は

●上記番号がご利用いただけない場合は 06-6780-2551個人のお客様　
法人のお客様　06-6904-4574

アフターサービス パナソニック お客様ご相談窓口のご案内
■使い方・お手入れ・修理などは、まず施工店へご相談ください。なお、相談先でお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対
応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話を
させていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に
管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いた
しません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。 

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

※ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によって、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
※上記のURLはお使いの携帯電話などにより、正しく表示されない場合があります。

●上記番号がご利用いただけない場合は 06-6906-1090



電池交換の頻度を抑えることができます。

周囲の機器のノイズや障害物の影響を受けて正常に動作しないときがあります。

●発信器の電波到達距離は、障害物のない水平見通し空間で約３０ ｍです。
　障害物によって電波到達距離が短くなったり、電波が弱くなったりします。

必要と思われたとき、調整してください。

つまみを回して調整してください。

●現状より明るいときに点灯させたい→明るめ側に回す
●現状より周囲が暗いときに点灯させたい→暗め側に回す

●センサを軽く指で押さえながら回して検知
　方向を調整してください。

　センサは全方向15 °まで調整可能です。

発信器からの電波の発信について

●設定時間が短いと、頻繁に点滅するため、蛍光灯の
　ランプの寿命が短くなります。
●動作保持時間つまみは「カチッ」と止まる位置に合
　わせてください。クリック感のない中間位置では正
　しく時間設定できません。

センサ部

● スポット用　/WTK9001
● 半円カット用/WTK9002 
● 両側カット用/WTK9003

右記検知範囲よりも、さらに検知範囲を狭く
したい、また検知範囲を変えたい場合には、
別売の「検知エリアカットレンズフード」を
ご利用ください。
※検知エリアの設定とレンズフード取り付けは、
　施工店にご相談ください。

天井面 マイナスドライバー

プレート
左右に回す左右に回す

プレートをはずして調整してください。

専用リチウム電池を施工店でお買い求めいただき、　　　　　の手順で新しい電池に交換してください。

●発信器の外周を持ち、上に押し付けながら左に回してください。

●電池の外装（保護）フィルムは電池を保護するもの
　です。はがさないでください。
●コネクタには極性があります。逆には接続できません。
●接続にドライバーなどを使用しないでください。
●コネクタ部を持って抜き差ししてください。
　リード線を持って抜き差しするとコネクタ部の
　破損やショートの原因になります。

●電池のリード線をはさみ込まないでください。
●発信器を取付ベースにはめ込み、
　「カチッ」と音がするまで右に回してください。

発信器をはずす1

コネクタを引き抜き、電池をはずす2

新しい電池はコネクタを差し込み後、入れる3

発信器を取り付ける4

アンテナの角度を調整する
●天井に対して約90°にする

5

ご注意

ご注意

（専用リチウム電池品番：SH384552520〔1コ入り〕）※電池交換いただくだけで、そのままお使いいただけます。

明るさセンサ調整つまみ動作保持時間調整つまみ

検知範囲の調整

照明が点灯している時間を変えたいとき

「ピッピッピッ」と鳴ったら電池交換時期です。周りでお使いの機器のノイズや障害物にご注意！

センサ部に専用フード〔付属〕を取り付けると検知範囲を狭くできます。

アンテナ

人の出入りが多く、照明器具の点滅回数が
多くなる場所は15分以上の長めに設定
してください。

全方向15 °

■天井高さと検知範囲

検知範囲の設定目安高さ

検知範囲
の大きさ

2.5 m

フード無し

フード有り

天井の高さ 3.2 m

約φ 3.1 m

約φ 7.0 m

2.0 m

2.7 m

約φ 2.5 m

約φ 5.6 m

3.5 m

4.2 m

約φ 4.4 m

約φ 9.8 m

はずれないときは、木ねじで固定されている場合があります。木ねじをはずしてください。

取付ベース

発信器

このつまみは使用しません。

●「切」にすると電波送信を停止にします。
　照明はすぐに消灯しません。
※受信器で点灯／消灯することができます。

※施工時、発信器の情報をスイッチ（受信器）へ
　登録するときに使用します。
　通常　　 の位置でお使いください。

明るさに関係なく
センサが働きます。

木ねじで固定することにより、容易にはずせないようにできます。
電池交換するときは、必ず木ねじをはずしてから、
発信器を取りはずしてください。

盗難防止のため、発信器本体を取付ベースに固定できます。
呼び径：3.1
長さ：13 mm～20 mm

木ねじ〔市販〕

お手入れ

●受信器の近くで
　１）携帯電話やPHS電話をご使用のとき
　２）直流電圧で駆動するベルやモーターをご使用のとき
●２ m以内で電子レンジなどの家電製品、パソコンや
　OA機器をご使用のとき

●１０ m以内でマイクロ波治療器をご使用のとき
●受信器と発信器の間を間仕切りなどで遮っているとき
●受信器の周りを家具や金属製のキャビネットなどで
　囲んでいるとき

つまみを回して調整してください。

ご注意

ご注意

新旧電池の混合使用はしないでください。ご注意

えんぴつで記入する
電池使用開始日　　年　　月

白リード線白リード線
赤リード線赤リード線

コネクタ

センサが働きだす周囲の明るさを変えたいとき

発信器のセンサ部の汚れは、柔らかい乾いた
布で傷をつけないようにふき取ってください。
シンナー、アルカリ性洗剤、酸性洗剤、クレン
ザー、殺虫剤などは使用しないでください。
故障の原因になります。約90 °

はずし溝

天
井
の
高
さ
4
.2
 m

設
定
目
安
高
さ
3
.5
 m

70 cm

約φ9.8 m（フード無し）

約φ4.4 m（フード有り）

専用フード〔付属〕
で検知範囲を狭く
できます。

▼ 天井高さ4.2 mの場合の検知範囲（目安）

ラベルをはがし、同梱電池と
同じ要領で入れてください。

※取付ベースを外したイラスト

同梱電池以外に専用リチウム電池１コを追加することで、
約１０年ご使用いただけます。
（専用リチウム電池　品番：SH384552520）
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アンテナ


