
                   

ケースブレーカ 防雨形(動力用コンセント付) 

  
 

 

No. 

全     ３ 商     品     図    面 

パナソニック株式会社 

NCDー３０R・５０R（防雨形） 
EDー３０R・５０R（防雨形） 

 

１． 品番・定格  

 
  NCD-３０R・５０Ｒ 

      

型式 極数 品番 定格電流 定格感度電流 定格不動作電流 搭載ブレーカ品番 コンセント仕様

・定格電圧　　　　：３φ３W   ５０／６０Ｈｚ　　　ＡＣ２0０Ｖ

・定格遮断容量　：IC２．５ｋA　　　ＡＣ２0０Ｖ

・製品重量　　　　：約１，２５０ｇ

　NCD-30R

　NCD-50R

3P ―

 BCD330R271N 30A

 BCD340R217N 40A 　BCWA340

接地3P20A
コンセント

接地3P30A
コンセント

―

　BCWA330

      
      注） *が付いた品番は組替品番です。ご注文の際は、組替品番及び搭載ブレーカ品番をご指定ください。 

 

ED－３０R・５０R 

型式 極数 品番 定格電流 定格感度電流 定格不動作電流 搭載ブレーカ品番 コンセント仕様

 *BED3303R271N9 15mA 7.5mA   BJWA3302

  BED3303R271N 30mA 15mA 　BJWA3303

  BED3403R217N 30mA 15mA 　BJWA3403

 *BED3403R217N9 100mA 50mA 　BJWA3404

・定格電圧　　　　：３φ３W   ５０／６０Ｈｚ　　　ＡＣ２００Ｖ

・漏電動作時間　：０．１秒以内

・定格遮断容量　：IC２．５ｋA　　　ＡＣ２００Ｖ

・製品重量　　　　：約１，４００ｇ

　ＥD-50R

接地3P20A
コンセント

接地3P30A
コンセント

3P

30A

40A

　ＥＤ-30R

 

注） *が付いた品番は組替品番です。ご注文の際は、組替品番及び搭載ブレーカ品番をご指定ください。 
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ケースブレーカ 防雨形(動力用コンセント付) 

  
 

 

No. 

全     ３ 商     品     図    面 

パナソニック株式会社 

NCDー３０R・５０R（防雨形） 
EDー３０R・５０R（防雨形） 

 

  ２．図面 

      

 

２ 

※ケースの色 

マンセル記号５Y８／０．５（参考値） 

  参考色：オイスターグレー 

２．０～２．５ 



                   

ケースブレーカ 防雨形(動力用コンセント付) 

  
 

 

No. 

全     ３ 商     品     図    面 

パナソニック株式会社 

NCDー３０R・５０R（防雨形） 
EDー３０R・５０R（防雨形） 

 

  
 

※ケースの色 

マンセル記号５Y８／０．５（参考値） 

  参考色：オイスターグレー 

３ 

２．０～２．５ 


